
손바닥 정맥 인식 
출입통제 시스템 & 본인인증 솔루션

나의 존재가 곧 인증이 되는 기술



적용 분야
손바닥 정맥 패턴 인식 기술은 시간이 지나도 변함없는 보안을 제공하는 최고 수준의 생체 인증 솔루션입니다. 
우리의 임베디드 기술과 폭넓은 운영 경험을 기반으로 다양한 분야에 적용하여 최적의 솔루션을 제공합니다.

편의점 성인 인증 결제
청소년 유해제품 판매 방지를 위한 성인인증 및 결제 시스템

호텔 및 리조트 고객 관리 서비스
투숙객의 서비스 구역 출입인증 및 이용내역 관리

시험장 응시자 신원 확인
공인 시험장에서 생체인증 기반의 신원 확인 및 부정 등록 여부 확인

병원 및 약국 신원 인증
진료 접수부터 결제까지 가능한 통합인증 솔루션

지하철 생체인식 간편승차 시스템
빠르고 간편한 개찰구 승차 시스템 및 부정 무임승차 방지

출입, 근태 관리
제한 구역의 출입 통제부터 근태관리까지 가능한 보안 솔루션

생체 인증 솔루션



제품 사양
손바닥 정맥

2.0Ghz

32GB Flash + 2GB SDRAM

4.3inch IPS touch LCD (480*800)

유선 LAN 

13.56MHz MIFARE, MIFARE PLUS, DESFire, Felica

30~40mm 이하

NFC, BLE

40~70mm

5,000

RS485, Ethernet, Wiegand, TTL, Relay

-20°C ~ 60°C

DC12V, 전류: 최대 2.0A

77.5 × 178 × 17.5mm

생체인식

CPU

메모리

디스플레이

통신 방식

RF 카드

RF 인식거리

모바일 카드

손바닥 인식 거리

최대 사용자

인터페이스

동작온도

전원

사이즈(WxHxD)

주요특징

독보적 위조 방지
개인 정맥 패턴 기반, 위조 불가능한 보안

초저 오인식률
타인 수락 오류 1억 분의 1 (FAR 0.000001%)

초고속 인증
0.3초 미만 인증 속도

직관적 터치 UI
4.3인치 IPS 터치 LCD

비접촉 고보안
정맥 기반, 안전하고 신뢰할 수 있는 식별

전천후 안정성
손바닥온도 / 피부 상태 무관, 고정밀 인식

강력한 데이터 보안
생체 특징 암호화 저장

유연한 인증 옵션
NFC/BLE 모바일 카드 지원

Touch LCD  위·변조 불가 최첨단 보안 위치 유도 GUI 적용



주요특징

독보적 위조 방지
개인 정맥 패턴 기반, 위조 불가능한 보안

초저 오인식률
타인 수락 오류 1억 분의 1 (FAR 0.000001%)

직관적인 디스플레이
1.5인치 OLED.

비접촉 고보안
정맥 기반, 안전하고 신뢰할 수 있는 식별

전천후 안정성
손바닥온도 / 피부 상태 무관, 고정밀 인식

강력한 데이터 보안
생체 특징 암호화 저장

콤팩트한 단말기
맞춤형 기술로 설계된 세련된 단말기

유연한 인증 옵션
NFC/BLE 모바일 카드 지원

생체인식

CPU

메모리

디스플레이

RF 카드

RF 인식거리

모바일 카드

손바닥 인식 거리

최대 사용자

인터페이스

동작온도

전원

사이즈(WxHxD)

손바닥 정맥

2.0Ghz

32GB Flash + 2GB SDRAM

1.5inch OLED (128*128)

13.56MHz MIFARE, MIFARE PLUS, DESFire, Felica

30~40mm 이하

NFC, BLE

40~70mm

5,000

RS485, Ethernet, TTL, Relay

-20°C ~ 60°C

DC12V, 전류: 최대 2.0A

55 × 130 × 44mm

제품 사양

인식 속도 0.3초 단말기 초소형화 정확한 비접촉 인증 최첨단 보안 



PV600G는 손바닥 정맥 인식 기술을 활용하여 안전하고 
효율적인 출입 통제 시스템을 구축합니다
스피드 게이트와 연동하여 빠르고 정확한 출입 관리가 가능합니다.

손바닥 정맥 인증 스피드 게이트 시스템

실시간 출입 통제 모니터링
출입 정책 설정 및 보고서 기능
완전한 비접촉 (내장형 손바닥 정맥 리더기 통합)

생체인식

CPU

메모리

디스플레이

RF 카드

RF 인식거리

모바일 카드

손바닥 인식 거리

최대 사용자

인터페이스

동작온도

전원

손바닥 정맥

2.0Ghz

32GB Flash + 2GB SDRAM

1.5inch OLED (128*128)

13.56MHz MIFARE, MIFARE PLUS, DESFire, Felica

30~40mm 이하

NFC, BLE

40~70mm

5,000

Ethernet, TTL, Relay

-20°C ~ 60°C

DC12V, 전류: 최대 2.0A

손바닥 정맥 제품사양

손바닥 정맥 등록
내부 통제를 위한 인증

관리자 승인을 위한 엄격한 생체 인증 

PC 로그인 / 전자 서명

생체인식

사이즈(WxHxD)

LED 표시등

운영체제 (OS)

호스트 인터페이스

동작 온도

손바닥 정맥

60x60x19.8mm

지원 (전원 켜짐/꺼짐)

Windows 10 이상

-25 ~ 60°C

USB2.0 A타입 (고속 전용)
고전력 모드 사용 시 USB 3.0 포트 사용 필수

제품사양

PS100은 휴대성이 뛰어난 초소형 손바닥 정맥 스캐너입니다
손바닥 정맥 인증 속도가 빠르고 정확하며 
물이 묻거나 거친 손바닥 피부까지 스캔이 가능합니다.

PS100 손바닥 정맥 리더기

palmkee

전원 요구사항

동작 온도

소비 전력

최대 처리 속도

사이즈(WxHxD)

무게

LED 표시등

차단기 작동 방식

AC 110V/220V, 50/60Hz

-20°C ~ 70°C

30W

분당 30명

1,200 × 1,080 × 1,030mm

120kg

지원

스윙 (회전식)

스피드 게이트 제품사양 



운영 환경에 따라 근태관리, 방문자 관리 등 여러 기능 확장이 가능하며, 다양한 요구와 환경에 유연하게 대응할 수 있도록 설계되었습니다.
palmkee 통합관리 Software

Software 설치 권장 사양

항목 소규모 조직

30대 이하 

Windows 11 이상

2 GHz

8 GB

512 GB

Google 크롬 100버전 이상 

중간규모 이상 조직

30대 초과 

4 GHz

16 GB

1 TB

사용환경

시스템환경
(서버)

장치수

운영체제

CPU

RAM

저장공간

웹브라우저

효율적이고 유연한  출입통제 운영
다양한 단위 그룹생성과 사용자 유형에 따른 세분화된 관리

한 눈에 확인할 수 있는 출입통제 정보
자체 개발한 대시보드 기능으로 직관적인 정보확인 및 
실시간 모니터링

근무 근태관리
근로형태에 따른 맞춤형 출퇴근 기록 관리 지원

(주)휴먼인텍
경기도 용인시 기흥구 용구대로 2236(신갈동)

010-9720-0453 / 070-4825-0042 / 02-2088-0401Tel

www.humanintech.co.krWeb
Mail yjkim@humanintech.co.kr

02-2088-0408Fax


